NAVOD na PRIPRAVU GRAFIKY
TOPADVERT.

smart media systems

Prezentacni sténa - trubkovy ram

Dostupné rozméry stény
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Pravidla pripravy grafickych podkladi

* data pripravit v méritku 1:1 * gisty rozmer grafiky bez SPADU

* 120 ppi (1:1), 1200ppi (1:10) * slouc¢ené vrstvy

* CMYK * bez spadavek

» forméat PDF » zkontrolujte pravidlo ¢ervené linie grafiky (secure area)
* bez tiskovych znaéek * na zaver odstrante naznacene linie (Cervenou, modrou)

* cervenou linii po Upravach odstranit * v pfipadé rlznych motivi pro predni a zadni stranu - oznadit

Pravodce Sablonou soubor pro predni stranu FRONT a zadni stranu BACK

e cervena linie (secure line) - bezpecnostni linie, vSechny hlavni prvky (logo, fotka, napis, vyrobek)
musi byt UVNITR, prvky nesméji pfesahnout éervenou linku
* modra linie (project line) - linie oblasti celé grafiky - prostor pro pozadi, které presahuje cervenou

linii
Prezentaéni st&na Rozmér stény (cm) Rozmér baleni (cm) Vaha (kg)
VLNA Sirka x vySka x hloubka Sirka x vyska x hloubka Baleno v kufru
Tex Flex sténa vina 180 180 x 228 x 50 130x30x22 13 kg
Tex Flex sténa vina 240 240 x 228 x 50 130x30x 22 14 kg
Tex Flex sténa vina 300 300 x 228 x 50 130x30x 22 15 kg

V nesnazich kontaktujte nasi zakaznickou podporu
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