
NÁVOD PRO PŘÍPRAVU GRAFIKY NEBO BANNERU

PŘÍPRAVA GRAFICKÝCH PODKLADŮ PRO VÝROBU MOTIVU

RASTROVÁ A VEKTOROVÁ DATA
 ▪ grafiku připravte ve formátu tiskového PDF bez správy barev nebo ve formátu TIFF,
 ▪ výstup v barevném režimu CMYK,
 ▪ kvalita obrazu 100–300 dpi (Kvalitu obrazu zkontrolujete tak, že grafiku zvětšíte na 100%. 

Jestliže je kvalita v pořádku, postačí Vám 100 dpi. Pokud je však kvalita horší, je třeba  
nastavit 150–300 dpi.),

 ▪ velikost 1:1 dle rozměření pro přípravu grafiky,
 ▪ písma převádějte do křivek nebo přikládejte k souboru,
 

VÝBAVA A INSTALACE MOTIVU
 

▪

e-mail: obchod@topadvert.cz; web: www.topadvert.cz; tel.: +420 840 800 600

ROZVRŽENÍ PRO PŘÍPRAVU GRAFIKY

Rozměry:
(850x2000) mm
(850x2450) mm

(1000x2000) mm
(1000x2450) mm 
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(TISKOVÁ)
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LEDUP

TISK PŘIPRAVTE O 1 cm VĚTŠÍ Z KAŽDÉ STRANY NEŽ JE VÝSLEDNÁ 
VELIKOST ZVOLENÉHO RÁMU,
(PŘ. ROZMĚR FFM 1000x2000 mm BUDE MÍT 1020x2020 mm)


